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Informe Justificatiu de la Instal·lació Fotovoltaica 

1. Antecedents 

Aigües Son Sard S:A.  és una empresa distribuïdora d'aigua que opera a la zona de Son 
Servera. En aquest punt específic, es disposa d'un sondeig mecanitzat destinat a 
l'extracció d'aigua, amb consums energètics elevats. A causa de l'increment en el cost 
de l'energia i la necessitat de reduir la petjada de carboni, l'empresa va optar per 
instal·lar un sistema fotovoltaic per millorar la sostenibilitat del procés. 

L'objectiu principal de la instal·lació és garantir una major sostenibilitat, disminuir la 
dependència energètica de la xarxa elèctrica convencional i reduir els costos operatius 
associats al consum d'energia elèctrica. Aquesta acció es fonamenta dins d'un pla 
estratègic de transició energètica cap a fonts renovables adoptat per l'empresa, i 
s'emmarca en el Pla d'Inversions per a la Transició Energètica de les Illes Balears 
(PITEIB). 

 

2. Referència cadastral i CUPS 

 Referència cadastral: 07062A017000770000XQ (Polígon 17, Parcel·la 77, Son 
Servera) 

 CUPS: ES00315000301159001YK0F 

 

3. Instal·lació que es pretenia realitzar 

La instal·lació inicialment planificada consistia en els següents components: 

3.1. Captadors solars fotovoltaics: 

 Marca: Longi 
 Gama: Hi-MO 
 Model: LR4-72HPH 450M 
 Potència màxima (STC): 450 W 
 Tensió de circuit obert: 49,3 V 
 Intensitat de curt circuit: 11,60 A 
 Tensió a potència màxima: 41,5 V 
 Intensitat a màxima potència: 10,85 A 
 Eficiencia del mòdul: 20,7% 
 Dimensions: 2094 x 1038 x 35 mm 
 Pes: 23,5 kg 
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3.2. Inversor solar: 

 Marca: Goodwe 
 Model: GW8000-DT 
 Entrada PV: 

o Potència màxima: 9.600 W 
o Tensió màxima: 1.000 V 
o MPPT: 200-850 V 
o Tensió de inici: 180 V 
o Tensió nominal: 620 V 
o Corrent màxima d'entrada: 11/11 A 
o Corrent màxima de curt circuit: 13,8 A 
o Nombre de MPP: 2 
o Nombre de strings: 1/1 

 Sortida AC: 
o Potència nominal: 8.000 W 
o Potència màxima aparent: 8.000 VA 
o Tensió nominal de sortida: 400 V, 3/L/N/PE 
o Frequència nominal: 50 Hz 
o Corrent màxima de sortida: 12,1 A 
o THDi: < 2% 

 Dimensions: 516 x 455 x 192 mm 
 Pes: 24 kg 

 

4. Instal·lació finalment realitzada 

La instal·lació realitzada presenta algunes petites variacions respecte a la inicialment 
prevista, sobretot pel que fa a l'inversor solar, que ha estat substituït per un model 
amb una capacitat superior per satisfer millor les necessitats energètiques de 
l'empresa. 

4.1. Captadors solars fotovoltaics: 

 Marca: Longi 
 Gama: Hi-MO 
 Model: LR4-72HPH 450M 
 Potència màxima (STC): 450 W 
 Tensió de circuit obert: 49,3 V 
 Intensitat de curt circuit: 11,60 A 
 Tensió a potència màxima: 41,5 V 
 Intensitat a màxima potència: 10,85 A 
 Eficiencia del mòdul: 20,7% 
 Dimensions: 2094 x 1038 x 35 mm 
 Pes: 23,5 kg 
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4.2. Inversor solar: 

 Marca: Goodwe 
 Model: GW20KT-DT 
 Entrada PV: 

o Potència màxima: 30.000 Wp 
o Tensió màxima: 1.100 V 
o MPPT: 200-950 V 
o Tensió de inici: 180 V 
o Tensió nominal: 620 V 
o Corrent màxima d'entrada: 25/25 A 
o Corrent màxima de curt circuit: 31,2/31,2 A 
o Nombre de MPP: 2 
o Nombre de strings: 2/2 

 Sortida AC: 
o Potència nominal: 20.000 W 
o Potència màxima aparent: 22.000 VA 
o Tensió nominal de sortida: 400 V, 3/L/N/PE 
o Frequència nominal: 50 Hz 
o Corrent màxima de sortida: 31,9 A 
o THDi: < 3% 

 Dimensions: 415 x 511 x 175 mm 
 Pes: 25 kg 
 Pantalla LED + LCD / WiFi + APP 
 Comunicació: WiFi/LAN/RS485 
 Sistema d'informació accessible mitjançant aplicació SEMS Portal 
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5. Conclusions 

5.1. Eficiència Energètica 

L'instal·lació fotovoltaica realitzada suposa un avanç important cap a la sostenibilitat i 
la reducció de la dependència de la xarxa elèctrica convencional. Els 50 mòduls 
fotovoltaics Longi Hi-MO 450M garantiran una producció energètica adequada per 
cobrir part dels consums elevats associats a l'extracció d'aigua, la qual cosa contribuirà 
a reduir els costos operatius i l'impacte ambiental. 

5.2. Diferències entre el previst i l'executat 

Les variacions entre la instal·lació inicial i la realitzada es poden resumir en: 

1. Inversor: Inicialment es preveia un inversor Goodwe GW8000-DT amb una 
potència màxima de 9.600 W, mentre que finalment es va instal·lar un inversor 
Goodwe GW20KT-DT, amb una capacitat de 30.000 W, per cobrir millor la 
demanda energètica i per una millor optimització de les condicions de treball. 

2. Ajust de la configuració de l'inversor: El nombre de strings va ser duplicat (1/1 
a 2/2) per una millor distribució de la càrrega i la flexibilitat de les connexions. 

3. Capacitat de producció: El nou inversor permetrà una millor adaptació als 
possibles increments futurs de demanda energètica, millorant així 
l'autoconsum i l'eficiència del sistema. 

Aquesta actualització ha estat fonamentada per l'augment de la potència generada per 
assegurar-se que el sistema cobreixi les necessitats futures de manera eficient. 

 


